
Dissolvant des colles cyanoacrylates

DIS906
Colles, mastics et produits d'étanchéité Colles et fixations

Elimine les traces de colles.

Points forts

Présentation

DIS 906 est un nettoyant dissolvant conçu pour dissoudre efficacement et en toute sécurité tous les
types d'adhésifs cyanoacrylates, qu'ils soient frais ou polymérisés.
Il permet de nettoyer rapidement les excédents de CYN 204 ou CYNOGEL F des supports traités.

Efficace sur tous types de cyanoacrylate Incolore

Sans COV Sèche rapidement

Non inflammable

Température de mise en oeuvre :

N° de référence :

Propriétés

Mode d'emploi

20°C à 40°C

Caractéristiques générales
DIS31226

Produit incolore et pur qui s’évapore sans laisser de film ou de résidu, permet d'éliminer les traces de colle.
Permet le nettoyage des mécanismes bloqués, des vêtements tachés, des têtes de distribution d'applicateurs d'adhésifs, des surplus de colle, des
assemblages collés.

Les performances de DIS906 sont maximales entre +20°C et +40°C.,sur des cyanoacrylates fraiches ou fraîchement polymérisées.
Appliquer DIS 906 sur les zones à traiter.
Attendre 10 minutes pour permettre au DIS 906 d'agir.
Enlever l'adhésif ramolli à l'aide d'une spatule ou d'un outil approprié.
Renouveler l'opération si nécessaire.
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Aspect :
Couleur :
Odeur :
Densité :

Contact Alimentaire :
Pourcentage COV :

Capacité de conditionnement :
Type de conditionnement :

Durée de stockage conseillée :

Liquide
Incolore

Caractéristique
1,19

Réglementation
Non

95%

Conditionnement
Flacon de 20 g

Vrac

Sécurité
Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage
Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.

18 mois

Rhône Chimie Industrie 
Z.A.E Champagne 07302 TOURNON

04 75 08 90 00
commercial@rcifrance.com
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